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Determinazione dell’isolamento 
acustico di facciata 
per ambienti d’angolo
Nicola Granzotto, Lorenzo Bari

L’isolamento acustico di facciata è uno dei requisiti 
acustici passivi degli edifici da rispettare nei termi-
ni stabiliti dalla legislazione nazionale. Esso assu-
me rilevanza anche ai fini dell’ottenimento di ade-
guate condizioni di comfort acustico degli ambienti 
abitativi nei confronti dei rumori esterni, quali per 
esempio quelli dovuti al traffico. Al fine di dimen-
sionare correttamente in fase di progetto i compo-
nenti della facciata (tipicamente, strutture opache 
verticali e finestre) sono disponibili appositi metodi 
di calcolo previsionale. 
La nuova norma UNI 11175-1, di recente pubblica-
zione, ha ampliato ulteriormente quanto già previ-
sto in materia dalle pertinenti norme tecniche, 
introducendo un metodo di calcolo previsionale 
dell’isolamento acustico di facciata anche per gli 
ambienti d’angolo. Si illustrano in questo contribu-
to le modalità di calcolo con un esempio applicati-
vo riferito ad un ambiente-tipo di un edificio realiz-
zato con pareti in laterizio POROTON®. 
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1. Introduzione 

 

La progettazione delle prestazioni di 

isolamento acustico di facciata di un 

edificio è opportuno che venga ese-

guita applicando metodi di calcolo pre-

visionale secondo le norme UNI EN ISO 

12354-3(1) e UNI 11175-1(2). In partico-

lare quest’ultima, recentemente 

aggiornata, ha introdotto specifiche 

indicazioni anche riguardo alla proget-

tazione acustica delle facciate d’ango-

lo(3). 

I limiti di legge da assumere come 

riferimento per l’isolamento acustico 

di facciata, D2m,nT,w, sono quelli defini-

ti dal D.P.C.M. 05/12/1997(4). Nel caso 

si tratti di edifici pubblici, come scuole, 

ospedali e uffici, trova inoltre applica-

zione il D.M. 23/06/2022 (c.d. decreto 

CAM sui Criteri Ambientali Minimi)(5), 

che assume come riferimento per 

l’isolamento acustico i valori prestazio-

nali definiti dalla norma UNI 11367(6), 

salvo precisare che, ove siano indicate 

prestazioni differenti dal D.P.C.M. 

05/12/1997 per lo stesso indicatore, 

sono da considerarsi, quali valori da 

conseguire, quelli che prevedano le 

prestazioni più restrittive. Nel caso 

specifico dell’isolamento di facciata si 

dovrà quindi considerare ancora il 

D.P.C.M. 05/12/1997 in quanto più 

restrittivo. 

Per la complessità degli aspetti fisici e 

tecnici dell’acustica edilizia, la previ-

sione del risultato acustico finale di 

una certa soluzione costruttiva deve 

necessariamente passare anche attra-

verso la progettazione acustica del-

l’edificio sviluppata mediante opportu-

ni modelli di calcolo. 

Un problema che spesso si incontra 

durante la fase di progettazione acu-

stica delle facciate è quello della cor-

retta valutazione dei locali d’angolo. 

Partendo da questo presupposto, in 

questo articolo, oltre ad un richiamo 

sui criteri previsti dalla normativa per 
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la misura in opera dell’isolamento di 

facciata, si illustrano i metodi ad oggi 

disponibili per la progettazione del-

l’isolamento acustico di facciata con il 

calcolo previsionale, approfondendo il 

caso delle facciate d’angolo e riportan-

do un esempio applicativo inerente un 

ambiente-tipo di un edificio realizzato 

con pareti perimetrali esterne di fac-

ciata in blocchi di laterizio porizzato 

POROTON®. 

 

2. Determinazione 
dell’isolamento acustico  
di facciata 

 

2.1. Valutazione sperimentale 

dell’isolamento acustico di facciata  

secondo UNI EN ISO 16283-3 

Le misurazioni dell’isolamento acusti-

co di facciata vengono eseguite secon-

do la norma UNI EN ISO 16283-3(7). La 

valutazione può essere eseguita sia su 

singoli elementi di facciata che sull’in-

tera facciata. A seconda dello scopo 

della misurazione, è possibile utilizza-

re diversi tipi di sorgenti di rumore 

(traffico stradale / ferroviario / aereo 

o altoparlante). 

L’utilizzo del metodo dell’altoparlante 

Fig. 1 - Geometria del metodo di misura 

con altoparlante: 1) Normale alla faccia-

ta; 2) Piano verticale; 3) Piano orizzonta-

le; 4) Altoparlante.

è necessario quando si devono valuta-

re facciate con elevate prestazioni 

acustiche, quando la sorgente reale 

(traffico, ferrovia e aeromobili) non ha 

energia sufficiente per una corretta 

valutazione o quando è richiesta una 

maggiore ripetibilità dei risultati. La 

misura in opera con altoparlante, 

secondo la UNI EN ISO 16283-3 viene 

eseguita posizionando la sorgente di 

rumore all’esterno, l’onda sonora 

viene quindi diretta verso il centro 

della facciata. L’angolo tra la normale 

alla facciata e l’onda sonora che la col-

pisce deve essere di 45° ± 5°. La 

distanza minima, D, tra la facciata e la 

cassa acustica deve essere di almeno 

5 m [fig. 1, fig. 2]. La direttività dell’al-

toparlante in campo libero deve esse-

re tale che le differenze locali di livello 

di pressione sonora, misurate su una 

superficie immaginaria con le stesse 

dimensioni e orientamento del provi-

no, devono risultare minori di 5 dB per 

ogni banda di frequenza di interesse. 

L’isolamento acustico di facciata con 

altoparlante, Dls,2m,nT, è calcolato 

come differenza tra il livello di pressio-

ne sonora esterna misurato a 2 m 

davanti al centro della facciata (L1,2m) 
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e la media spaziale del livello di pressione sonora nell’ambiente ricevente (L2), cor-

retto da un fattore che tiene conto del tempo di riverberazione (T): 

 

(1) 

 

dove:  

T0 = 0,5 s è il tempo di riverbero di riferimento. 

 

Il microfono esterno deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento dell’ambiente 

ricevente. L’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata, Dls,2m,nT,w, 

viene quindi calcolato secondo la norma UNI EN ISO 717-1(8). 

Quando si utilizzano posizioni diverse della sorgente sonora, ad esempio quando si 

valuta l’isolamento acustico di un ambiente d’angolo, il risultato combinato deve 

essere calcolato secondo la seguente formula: 

 

(2) 

 

dove: 

n è il numero di posizioni della sorgente; 

Di è la differenza di livello per ciascuna combinazione sorgente-ricevitore [dB]. 

Nel caso di facciate con due o più lati 

esposti al rumore, la norma UNI EN ISO 

16283-3 non specifica in quali posizio-

ni deve essere posizionato l’altopar-

lante. Tuttavia, in questo caso, sono 

necessarie due diverse misure sulla 

facciata. La fig. 3 mostra quattro possi-

bili combinazioni di posizionamento 

della sorgente per un ambiente d’an-

golo posto al piano terra di un edificio. 

Considerando l’esempio di fig. 3, si 

possono considerare le seguenti quat-

tro combinazioni di una sorgente posi-

zionata a terra: (a) 1a - 2a; (b) 1a - 2b; 

(c) 1b - 2a; (d) 1b - 2b. La combinazio-

ne 1a-2a è quella che porta general-

mente ad un valore di isolamento di 

facciata minore e quindi in favore di 

sicurezza, in quanto i due lati risultano 

direttamente esposti al rumore. La 

Fig. 2 - Misura di isolamento di facciata 

secondo la norma UNI EN ISO 16283-3.
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combinazione 1b-2b invece è quella che porta ad un risultato dell’isolamento 

generalmente maggiore, in quanto il lato della facciata opposto alla sorgente risul-

ta schermato dall’edificio. Risulta perciò importante quantificare le suddette diffe-

renze e, se possibile, fornire il valore più rappresentativo dell’isolamento acustico 

di facciata; inoltre, per una corretta interpretazione delle prestazioni di isolamento 

acustico della facciata, il rapporto di prova dovrebbe indicare quale posizione della 

sorgente è stata scelta durante le misurazioni. 

 

2.2. Progettazione dell’isolamento acustico della facciata 

secondo UNI EN ISO 12354-3 

La facciata può essere costituita da diversi elementi, ad es. finestre, porte, pareti, 

sistemi di aerazione, ecc.. La trasmissione del suono attraverso la facciata è dovuta 

alla trasmissione del suono da ciascuno di questi elementi. Si presuppone, ai fini 

del calcolo previsionale, che la trasmissione per ciascun elemento sia indipendente 

dalla trasmissione degli altri elementi. 

L’isolamento acustico di facciata dipende dal potere fonoisolante apparente e dalla 

superficie della facciata stessa, dall’influenza della forma esterna della facciata e 

dalle dimensioni dell’ambiente. La UNI EN ISO 12354-3 fornisce un metodo di cal-

colo in frequenza dell’isolamento acustico di facciata, che può essere determinato 

secondo la formula (3): 

 

(3) 

 

dove:  

R′ è il potere fonoisolante apparente della facciata [dB]; 

DLfs è la differenza di livello dovuta alla forma della facciata [dB]; 

Csab = 0,16 è la costante Sabine [s/m]; 

V è il volume della stanza ricevente [m3]; 

T0 è il tempo di riverberazione di riferimento (0,5 s); 

S è l’area totale della facciata vista dall’interno [m2]. 

La norma precisa che, se la facciata 

non è piana, la superficie totale deve 

essere ottenuta come somma delle 

superfici di tutti gli elementi che com-

pongono la facciata visti dall’interno, a 

condizione che il suono incida in modo 

omogeneo su tutte le sue porzioni. Se 

questo requisito non può essere soddi-

sfatto, ogni parte della facciata sog-

getta a un campo sonoro incidente 

omogeneo deve essere considerata 

separatamente nei calcoli. Se le diver-

se parti della facciata totale sono sog-

gette a diversi livelli di pressione 

sonora, come nel caso di un ambiente 

d’angolo, è possibile considerare que-

ste parti separatamente. 

Se si effettuano calcoli separati per i 

due lati della facciata e la media loga-

ritmica (2) viene calcolata senza consi-

derare il contributo del rumore prove-

niente da altre parti della facciata, si 

può commettere un errore di valuta-

zione. D’altra parte va notato che, nel 

caso di misure in opera, è corretto uti-

lizzare la media logaritmica data dalla 

formula (2) perché tali misure tengo-

no già conto della quantità di rumore 

proveniente dalla porzione di facciata 

che non è direttamente colpita dal-

l’onda sonora. 

 

2.3. Progettazione 

dell’isolamento acustico 

della facciata 

secondo UNI 11175-1 

Ad integrazione del metodo di calcolo 

previsionale descritto nella UNI EN ISO 

12354-3, la norma nazionale UNI 

11175-1 (che ha sostituito il preceden-

te rapporto tecnico UNI TR 11175) 

definisce per l’isolamento ai rumori 

aerei di facciata un metodo di calcolo 

semplificato basato sugli indici di valu-

tazione. L’indice di valutazione del-

l’isolamento acustico di facciata nor-

malizzato rispetto al tempo di riverbe-

razione, D2m,nT,w può essere quindi 

calcolato con le seguenti relazioni: 

Fig. 3 - Esempio di 

ambiente d’angolo con 

due pareti. Diverse 

combinazioni di posi-

zioni degli altoparlanti: 

(a) 1a - 2a; 

(b) 1a - 2b; 

(c) 1b - 2a; 

(d) 1b - 2b.
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(4) 

 

dove: 

DLfs è la differenza di livello di pressione sonora dovuta alla forma della facciata 

[dB]; 

Csab = 0,16 è la costante Sabine; 

V è il volume dell’ambiente ricevente [m3]; 

T0 è il tempo di riverberazione di riferimento (0,5 s); 

S è l’area totale della facciata vista dall’interno [m2]; 

R’w è il potere fonoisolante apparente della facciata, ottenuto con la seguente for-

mula: 

 

 

(5) 

 

 

dove: 

Rwj è l’indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento (j) [dB]; 

Sj è l’area dell’elemento (j) [m2]; 

S è l’area totale della facciata, vista dall’interno (cioè la somma delle aree di 

tutti gli elementi) [m2]; 

Rs,wk è l’indice di valutazione del potere fonoisolante della fessura o del giunto 

(k) [dB]; 

ls,k è la lunghezza dell’elemento (k) [m]; 

l0 è la lunghezza di riferimento di 1 [m]; 

Dn,e,w,i è l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto 

all’assorbimento equivalente del “piccolo elemento” (i) [dB]; 

K è la correzione relativa al contributo della trasmissione laterale, pari a 0 per 

elementi di facciata non connessi, e pari a 2 per elementi di facciata pesan-

ti con giunti rigidi; 

A0 è l’area di assorbimento equivalente di riferimento; per le abitazioni pari a 

10 m2. 

Fig. 4 - Schema generale per il calcolo 

dell’isolamento di facciata di un ambiente 

d’angolo.

3. Calcolo 
dell’isolamento di facciata 
di ambienti d’angolo 

 

Laddove si abbiano ambienti d’angolo 

si possono riscontrare, in generale, 

diverse casistiche: ambiente d’angolo 

con due pareti, ambiente con una 

parete e il tetto, ambiente d’angolo 

con due pareti e il tetto. 

Il calcolo previsionale dell’isolamento 

acustico di facciata di ambienti d’an-

golo non è sufficientemente dettaglia-

to nella norma UNI EN ISO 12354-3. 

La norma UNI 11175-1 ha implemen-

tato un metodo di calcolo previsionale, 

riferito al posizionamento di una sor-

gente sonora (altoparlante) nelle con-

dizioni di misurazione in opera secon-

do quanto previsto dalla norma UNI EN 

ISO 16283-3, che consente di determi-

nare l’isolamento acustico di facciata 

anche in queste specifiche situazioni. 

In questa trattazione si esporrà il caso 

più ricorrente, che riguarda la facciata 

di ambienti d’angolo con due pareti 

[fig. 4]. 

Allo scopo di calcolare l’isolamento 

acustico di facciata, viene introdotta 

l’attenuazione dovuta alla diffrazione 

dell’angolo dell’edificio o alla diversa 

distanza sorgente-facciata. L’attenua-

zione viene indicata con il termine 
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DDFL dove F indica la facciata considerata e L la posizione ipotizzata per l’altopar-

lante. Si riportano di seguito le formulazioni utili per il calcolo previsionale. 

L’isolamento acustico di facciata di un ambiente d’angolo con due pareti può esse-

re dunque calcolato mediante le seguenti formule(2, 3): 

 

 

(6) 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 

 

 

dove: 

D2m,nT,w1 è l’indice di valutazione dell’isolamento dell’intera facciata con l’alto-

parlante in posizione 1; 

D2m,nT,w2 è l’indice di valutazione dell’isolamento dell’intera facciata con l’alto-

parlante in posizione 2; 

D2m,nT,w11 è l’indice di valutazione dell’isolamento di facciata del solo lato 1 con 

l’altoparlante in posizione 1; 

D2m,nT,w22 è l’indice di valutazione dell’isolamento di facciata del solo lato 2 con 

l’altoparlante in posizione 2; 

DD21 è l’attenuazione dovuta allo spigolo dell’edificio o alla diversa distanza 

sorgente-facciata per il lato 2 con l’altoparlante in posizione 1; 

DD12 è l’attenuazione dovuta allo spigolo dell’edificio o alla diversa distanza 

sorgente-facciata per il lato 1 con l’altoparlante in posizione 2; 

D2m,nT,w è l’indice di valutazione dell’isolamento di facciata complessivo. 

 

Per l’attenuazione, DDFL, possono 

essere utilizzati i valori riportati nella 

tab. 1. 

Nella fig. 5 vengono riportate le 

mappe acustiche, derivate da simula-

zioni mediante software(3), per un 

ambiente d’angolo posto al piano 

terra, relativamente ad una faccia di 

dimensione 4 metri. 

Si può notare come le due possibili 

posizioni dell’altoparlante comportino 

livelli di pressione sonora molto diver-

si sulla faccia non direttamente coin-

volta nell’emissione sonora, a causa 

della schermatura dovuta allo spigolo 

della facciata. 

 

4. Esempio applicativo:  
ambiente d’angolo 
di un edificio con pareti 
in laterizio POROTON® 

 

Si riporta di seguito un esempio di cal-

colo relativo ad ambiente con facciata 

d’angolo, di dimensioni L1 = 4 m, L2 = 

3,5 m e altezza 2,7 m, posto rispetti-

vamente al piano terra, al piano primo 

e al piano secondo di un edificio resi-

denziale di tre piani fuori terra [fig. 6]. 

L’edificio nel quale è situato l’ambien-

te oggetto di valutazione previsionale 

Piano ΔD12b=ΔD21b 
Posizione 1b o 2b

ΔD12a=ΔD21a 
Posizione 1a o 2a

Terra 15 0

Primo 12 2

Secondo 12 Non prevista

Terzo 11 Non prevista

Nota 1: Le attenuazioni sono state ricavate tramite simulazione software, consi-
derando una distanza altoparlante-facciata pari a 5 m per il piano terra e 
il primo piano. Per i piani superiori l’altoparlante deve essere posto ad 
una distanza dalla facciata pari all’altezza del centro della facciata dal 
piano del terreno. In tal caso la sorgente risulta posizionata frontalmen-
te alla facciata e le posizioni 1a e 2a non sono previste. 

Nota 2: Le attenuazioni variano anche in funzione delle dimensioni dell’ambien-
te, i valori riportati sono da considerarsi come minimi e si riferiscono ad 
un edificio in prossimità di altri edifici, posti ad una distanza di 10 m. Per 
altre casistiche consultare il riferimento bibliografico(3).

Tab. 1 - Attenuazioni dovute alla diffra-

zione dell’edificio o alla diversa distanza 

sorgente-facciata per il piano terra, primo 

piano, secondo piano e terzo piano.
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dell’isolamento acustico di facciata si ipotizza sia realizzato con pareti perimetrali 

esterne in muratura di laterizio porizzato POROTON®. Poiché il potere fonoisolante 

delle pareti può variare in relazione alle caratteristiche tipologiche e massive delle 

murature realizzate, si sono considerate inoltre le due casistiche più ricorrenti, rife-

rite (idealmente) a pareti di tamponamento POROTON® oppure a pareti in muratura 

portante POROTON®. 

Nella fattispecie si sono quindi considerati per le pareti opache verticali POROTON® 

i seguenti due casi, contraddistinti da diverse prestazioni in termini di indice di 

valutazione del potere fonoisolante: 

1) parete di tamponamento in laterizio porizzato POROTON® con Rw = 48 dB; 

2) parete portante in laterizio porizzato POROTON® con Rw = 54 dB. 

 

Il lato più lungo dell’ambiente considerato presenta una finestra di dimensioni 

1,500 m x 1,250 m. 

Si assumono inoltre un coefficiente di forma della facciata DLfs=0 e una perdita per 

trasmissioni laterali pari a 2 dB. Non si considera l’apporto di eventuale cappotto 

esterno o rivestimenti interni. 

Le prestazioni delle finestre sono state scelte in modo tale da ottenere un valore 

di isolamento di facciata complessivo di almeno 40 dB (limite richiesto dal D.P.C.M. 

05/12/1997 per edifici con destina-

zione d’uso residenziale) nella situa-

zione più sfavorevole. 

Si esplicita di seguito la procedura di 

calcolo relativa all’ipotesi di facciata 

d’angolo realizzata con muratura di 

tamponatura POROTON® avente un 

indice di valutazione del potere fonoi-

solante Rw = 48 dB abbinata ad una 

finestra avente una prestazione Rw = 

36 dB. 

Applicando la formula (4) gli indici di 

valutazione dell’isolamento acustico di 

facciata normalizzato rispetto al 

tempo di riverberazione del solo lato 1 

e del solo lato 2 risultano rispettiva-

mente: 

D2m,nT,w11 = 41,0 dB (lato finestrato) 

D2m,nT,w22 = 47,1 dB (lato opaco) 

NORMATIVA
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Fig. 5 - Mappe acustiche del livello di pressione sonora dovute alla schermatura della facciata, relative ad un ambiente al piano terra di 

larghezza 4 metri.

Fig. 6 - Visualizzazione dell’edificio e 

dell’ambiente d’angolo considerato nel-

l’esempio di calcolo.
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Per quanto riguarda le attenuazioni dovute alla diffrazione si considerano i valori riportati nella tab. 1. 

Si esplicitano di seguito i calcoli dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di 

riverberazione, approssimati ad una cifra decimale, relativi all’ambiente d’angolo posto al piano terra per le combinazioni della 

sorgente sonora 1a-2a e 1b-2b [fig. 4]. 

Combinazione 1a-2a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinazione 1b-2b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maniera similare, per lo stesso ambiente posto al primo piano, a parità di condizioni si ottiene: 

Combinazione 1a-2a: 
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Combinazione 1b-2b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA
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Muratura POROTON® 
Rw [dB] 48 48 54 54

Finestra Rw [dB] 36 36 35 35

Posizione altoparlanti 1a-2a 1b-2b 1a-2a 1b-2b

D2m,nT,w [dB] 
Piano terra 40,0 42,9 40,6 43,5

D2m,nT,w [dB] 
Primo piano 40,9 42,8 41,5 43,3

D2m,nT,w [dB] 
Secondo piano 42,8 42,8 43,3 43,3

Tab. 2 - Risultati dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizza-

to rispetto al tempo di riverberazione per le diverse combinazioni di posizione della sor-

gente, per il piano terra, primo piano e secondo piano.

Si constata che la situazione più sfavo-

revole per l’isolamento acustico di fac-

ciata si ha, a parità di condizioni, per 

gli ambienti posti al piano terra. 

Il calcolo previsionale dell’indice di 

valutazione dell’isolamento acustico di 

facciata normalizzato rispetto al 

tempo di riverberazione per il corri-

spondente ambiente posto al piano 

secondo dell’edificio considerato si 

svolgerà in modo del tutto analogo, 

considerando i corrispondenti valori di 

attenuazione per diffrazione riportati 

in tab. 1. Per l’ambiente posto al 

secondo piano la posizione dell’ipote-

tico altoparlante è univoca e posta 

frontalmente alle due facce. 

Nell’ipotesi che le pareti dell’edificio 

siano realizzate con una muratura 

POROTON® avente un indice di valuta-

zione del potere fonoisolante Rw = 48 

dB, per soddisfare i requisiti acustici 

passivi del D.P.C.M. 05/12/1997 

anche per facciate d’angolo, nella con-

dizione più gravosa (combinazione 1a-

2a al piano terra) si dovranno dunque 

scegliere finestre con Rw = 36 dB. 

Svolgendo il calcolo previsionale nel-

l’ipotesi che le pareti dell’edificio 

siano realizzate con una muratura 

POROTON® avente un indice di valuta-

zione del potere fonoisolante Rw = 54 

dB, per soddisfare i requisiti acustici 

passivi del D.P.C.M. 05/12/1997 

anche per facciate d’angolo, nella con-

dizione più gravosa (combinazione 1a-

2a al piano terra) si dovranno sceglie-

re finestre con Rw = 35 dB. 

Si nota quindi come l’isolamento di 

facciata sia fortemente dipendente 

dalla qualità acustica delle finestre più 

che dalle prestazioni di isolamento 

acustico delle pareti opache, aspetto 

ben noto per pareti di facciata singole 

ma che si riconferma tale anche per 

ambienti con facciate d’angolo. 

Nella tab. 2 si riporta la sintesi dei 

risultati relativi al piano terra, primo 

piano e secondo piano per la facciata 

d’angolo dell’edificio considerato nelle 

diverse ipotesi assunte. 

Si può notare infine come al piano 

terra la combinazione 1b-2b fornisca 

un valore dell’indice di valutazione 

dell’isolamento acustico di facciata 

normalizzato rispetto al tempo di 

riverberazione, D2m,nT,w, maggiore di 

circa 3 dB rispetto alla combinazione 

1a-2a. La combinazione 1a-2a risulta 

pertanto in favore di sicurezza. La dif-

ferenza tra i risultati ottenuti al primo 

piano e quelli ottenuti al piano terra è 

di circa 1 dB, questo è dovuto al fatto 

che le facce dell’ambiente risultano 

più schermate rispetto alle posizioni 

della cassa individuate dalla norma 

UNI EN ISO 16283-3. 
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5. Conclusioni 
 

Sono stati effettuati calcoli di isolamento acustico di facciate d’angolo su medesimi 

ambienti in differenti configurazioni. Si è potuto rilevare come la posizione scelta 

per l’altoparlante incida in modo significativo sul risultato, portando a differenze 

fino a circa 3 dB. In particolare le posizioni ravvicinate (1a-2a) risultano essere 

quelle che forniscono un risultato in favore di sicurezza. 

In ogni caso, sia le pareti di tamponamento che portanti realizzate con murature in 

laterizio POROTON® risultano essere idonee per l’ottenimento di un isolamento acu-

stico di facciata, anche per ambienti d’angolo e nelle condizioni più sfavorevoli, che 

rispetti i limiti del D.P.C.M. 05/12/1997 con serramenti di medie prestazioni acu-

stiche (35-36 dB). Si è inoltre constatato che, per ottenere un adeguato isolamento 

acustico di facciata, è importante porre la maggiore attenzione nella scelta delle 

finestre, essendo le soluzioni in muratura POROTON® maggiormente utilizzate per 
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Relazione tra l’isolamento acustico di facciata  
D2m,nT,w ed indici di valutazione del potere 
fonoisolante Rw, parete e Rw, finestra dei componenti 
 
Il calcolo dell’isolamento acustico di facciata per l’ambiente considerato conferma che 
l’elemento “debole” risulta essere, anche nel caso di facciate d’angolo, la finestra. Il gra-
fico sotto riportato evidenzia che il soddisfacimento del requisito richiesto dal D.P.C.M. 
05/12/1997 per l’isolamento di facciata di ambienti residenziali (D2m,nT,w = 40 dB) 
dipende in massima parte dalla prestazione acustica della finestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dal grafico, un incremento ancorché significativo delle prestazioni di 

isolamento acustico della parete opaca non comporta infatti apprezzabili miglioramenti 

dell’isolamento di facciata, che è influenzato in modo predominante dalla prestazione 

Rw,f della finestra. 

La scelta di una parete perimetrale opaca con adeguate prestazioni acustiche resta 

comunque importante, avendo tuttavia riguardo non solo all’indice di valutazione del 

potere fonoisolante Rw ma soprattutto al comportamento dell’isolamento in frequenza 

che tale parete può fornire. 

In tal senso, nella progettazione delle pareti di facciata è opportuno considerare sempre 

l’inserimento di elementi “massivi”, quali sono le murature perimetrali POROTON® che, 

per loro caratteristiche, permettono di isolare meglio i rumori a bassa frequenza, tipici per 

esempio del traffico veicolare, rispetto a soluzioni di parete leggere. In tal modo, oltre ad 

ottemperare ai requisiti di legge, è possibile nel contempo migliorare il comfort acustico 

degli ambienti abitativi.

la realizzazione di pareti perimetrali 

esterne già dotate di idonee prestazio-

ni di isolamento acustico.
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